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4"
Super Stainless

1~  PSC
Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
•  
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

1~ 4" Motori Incapsulati NextGen
PSC / 220- 230V / 50Hz

PN

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

UN

[V]
nN

[min-1]
IN

[A]
IA

[A] [%]
cos 

[%]
TN

[Nm]
TA

[Nm]

C
[μF]
450V

L
[mm]

m
[kg]

0,25 4000 220 2865 51
230 2875 50

0,37 4000 220 2850 54
16

230 2860 54

0,55 4000 220 2840 63
20

230 2850 63

0,75 4000 220 2825 61
35

230 2845 59

1,1 4000 220 2830 65
40

230 2845 63

1,5 4000 220 2820 68
50

230 2830 66

2,2 4000 220 2825 70
70

230 2840 68

Ø
Ø

Ø

max. Ø

12,7 m
in.

Full S
pline

6,0

38,30
38,05

22
+2,5
- 2,0

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:
• 
• 
• 
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Motori sommersi 
Qualità nel pozzo  

• 

• 
• 

• 

• 

4"

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Set Motore PSC  Codici Modelli

PN

[kW]
UN
[V] Motor Model nb.

0,25
220-230 254 803 6700C
230-240 254 813 6700C

0,37
220-230 254 805 6700C
230-240 254 815 6700C

0,55
220-230 254 807 6700C
230-240 254 817 6700C

0,75
220-230 254 808 6700C
230-240 254 818 6700C

1,10
220-230 254 809 6700C
230-240 254 819 6700C

1,50
220-230 254 810 6700C
230-240 254 820 6700C

2,20
220-230 254 811 6700C
230-240 254 821 6700C

Opzioni:

Caratteristiche del prodotto:
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Il motore monofase PSC

Il SubStartSC

-

-
. 

Caratteristiche del prodotto:
• 

• 

• -

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•                
• 

  

Il kit giunzione cavo 1,5 - 10mm²
• 
• 
• 
• 

Caratteristiche del prodotto:
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Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

-

• -

• -

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
•  
•   
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•           
• 

• 

• 

4"
Super Stainless

1~  2- wire

4" Motori Incapsulati
 1~ 2wire / 230 V / 50 Hz

PN
[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

UN
[V]

nN
[min-1]

IN
[A]

IA
[A] [%] [%]

TN 
[Nm]

TA
 [Nm]

L
[mm]

m
[kg]

0,37 3000
220 2875 57
230 2890 57

0,55 3000
220 2870 59
230 2890 59

0,75 3000
220 2875 62
230 2890 61

1,10 3000
220 2880 63
230 2895 63

• 

• 

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:
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4"
Super Stainless

 1~ 3-wire
Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
•  
•   
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

1~  4" Motori Incapsulati
3 wire / 230 V / 50 Hz

PN

 [kW]

Spinta 
assiale
F [N]

UN

[V]
nN

[min-1]
IN

[A]
IA

[A]
 

[%] [%]
TN

[Nm]
TA

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

0,25 4000 230 2870 53

0,37 4000 230 2870 56

0,55 4000 230 2880 56

0,75 4000 230 2870 61

1,1 4000 230 2885 68

1,5 4000 230 2875 71

2,2 4000 230 2885 73

Ø
Ø

Ø

max. Ø

12,7 m
in.

Full S
pline

6,0

38,30
38,05

22
+2,5
- 2,0

• 

• 

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:
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Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

• -

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  
•   
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

4"
Super Stainless

1~ 3-wire High Thrust

1~  4" Motori Incapsulati
3 wire / 230 V / 50 Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

N
N

[min-1]
I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 
[%]

T
N

[Nm]
T

A
[Nm]

L
[mm]

m
[kg]

2,2 6500 2885 73
3,7 6500 2895 101 77

• 

• -

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:
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4"
Super Stainless

TrifaseMotori sommersi 
Qualità nel pozzo ll

3~ 4" Motori Incapsulati
400V / 50Hz

PN
[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

UN
[V]

nN
[min-1]

IN
[A]

IA
[A] [%]

cos 
[%]

TN
[Nm]

TA
[Nm]

L
[mm]

m
[kg]

0,37 4000 400 2870 66

0,55 4000 400 2870 68

0,75 4000 400 2865 70

1,1 4000 400 2850 74

1,5 4000 400 2855 73

2,2 4000 400 2845 75 22

3,0 4000 400 2845 76

Ø
Ø

Ø

max. Ø

12,7 m
in.

Full S
pline

6,0

38,30
38,05

22
+2,5
- 2,0

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  [380-

• 
• -

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• -

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• -

• -
-

-
-
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Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

-

• 
• 

• 
• -

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 

• 

• 
• 

4"
Super Stainless

Trifase High Thrust

• 

• 
• 
• 

3~ 4" Motori Incapsulati
400V / 50Hz

PN
[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

UN
[V]

nN
[min-1]

IN
[A]

IA
[A] [%]

cos 
[%]

TN
[Nm]

TA
[Nm]

L
[mm]

m
[kg]

2,2 6500 400 2845 75

3,0 6500 400 2845 76

3,7 6500 400 2840 78

4,0 6500 400 2840 78

5,5 6500 400 2865 79

7,5 6500 400 2855 79

9,3 6500 400 2850 79

• 

• 

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
• -

Standard:

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

6" Motori Incapsulati
3~/ 400 V / 50 Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

n
N

[min-1]
I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 
[%]

TN

[Nm]
T

A
[Nm]

L
[mm]

m
[kg]

4,0 15.500 2860 43
5,5 15.500 2870 64
7,5 15.500 2860 83
9,3 15.500 2870 112
11,0 15.500 2860 129
15,0 15.500 2860 169
18,5 15.500 2860 231
22,0 15.500 2860 268
30,0 27.500 2860 393
37,0 45.000 2875 411 140

45,0 45.000 2875 509 156

6"
Motori Incapsulati

Ø 137,7

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Standard:

6"
Motori Incapsulati
„HighTemp 90°C“

138,2 DIA. MAX.

L

6,35
6,10

23,88
Full Spline

25,4
25,38

73,03
72,87

76,20
76,12

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

6" Motori Incapsulati HighTemp 90°C
3~ / 400V / 50 Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

U
N

[V]
n

N
[min-1]

I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 

[%]

T
N

[Nm]

T
A

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

3,7 15.500 400 2880 75 716 53

5,5 15.500 400 2890 77 752 59

7,5 15.500 400 2890 110 81 780 66

11,0 15.500 400 2890 160 80 846 71

15,0 15.500 400 2885 205 80 909 79

18,5 27.500 400 2890 266 83 1041 92

22 45.000 400 2885 304 81 140

30 45.000 400 2885 441 83 156

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• -

• 
• 
• 
• -

• 
• 
• 
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Optional:

8"
Motori Incapsulati

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

8" Motori Incapsulati
3~ /400 V / 50 Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

n
N

[min-1]
I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 
[%]

TN

[Nm]
TA

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

30 45000 2900 61 418 86 97 255 925 145
37 45000 2920 74 534 87 121 295 1000 157
45 45000 2920 89 645 87 145 395 1077 172
55 45000 2920 108 862 88 182 563 1204 202
75 45000 2925 145 1157 87 242 561 1394 240
93 45000 2930 190 1332 87 302 567 1748 318
110 45000 2930 222 1597 88 363 769 1976 381
130 45000 2920 252 1738 88 424 927 2179 420
150 45000 2920 284 1858 88 485 1034 2408 494

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  [380-

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 

• -

• 
• -

• -

• 
• 

• 
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Standard:

8"
Motori Incapsulati
„HighTemp 75°C“

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

8" Motori Incapsulati HighTemp 75
3~ / 400V / 50Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

U
N

[V]
n

N
[min-1]

I
N

[A]

I
A

[A] [%]
cos 

[%]

T
N

[Nm]

T
A

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

30 45000 400 2930 499 80 298 1138 182
37 45000 400 2940 692 82 120 398 1265 207
45 45000 400 2945 884 84 146 465 1455 252
56 45000 400 2930 115 927 84 182 526 1748 318
75 45000 400 2935 151 1254 86 244 695 1976 382
93 45000 400 2925 186 1482 86 304 949 2179 421
110 45000 400 2935 224 1690 86 358 1002 2408 473

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  [380-

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• -

• 
• 
• 
• -

• 
• 
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6" 
 3~ /400 V / 50 HZ

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

nN

[min-1]
I
N

[A]
IA
[A] [%]

cos 
[%]

T
N

[Nm]
TA

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]
4 15500 2930 51 679 43

5,5 15500 2890 51 679 43
7,5 15500 2880 63 699 45
9,3 15500 2870 78 729 48
11 15500 2880 98 759 51
13 15500 2900 125 809 56
15 15500 2890 148 854 61

18,5 15500 2880 182 899 65
22 15500 2900 231 989 74
26 15500 2900 284 1094 85
30 27500 2910 347 1194 95
37 27500 2900 433 1274 102

6"

Ø 

L

72
,9

 ±
0,

1

142

35

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

Standard:

Optional:

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 37kW

• 
• 
• 

• 
• -

• 
• 

• 

• -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• -

-

• -

• 
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Sistema 6" ad Alta 

• 
• 

 

Opzioni del sistema
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vantaggi del sistema:
• 

• 
 Ammortizzazione del sistema < 2 anni

• -

 3Modelli di motore coprono l’intera gamma di potenze
• 

 
• 

 
• 

• 
 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 



17

Caratteristiche del motore:
• 316SS e 904L
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Caratteristiche CF:
• 
• 

• 

Filtro in uscita

• 

• 
• 

Pompe SS
Per informazioni sulle pompe, visitate il sito:

http://www.etechpumps.com
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8" Motori riavvogibili
 3~/400 V / 50 Hz

P
N

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

n
N

[min-1]
I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 

[%]
TN

[Nm]
TA

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]
30 45 000 2900 60 318 99 141 1140 140
37 45 000 2900 76 400 122 176 1140 140
45 45 000 2910 90 520 148 241 1230 156
52 45 000 2910 103 608 175 318 1340 179
55 45 000 2915 110 660 181 340 1340 179
60 45 000 2910 116 725 197 357 1470 198
67 45 000 2910 133 797 220 359 1470 198
75 45 000 2910 148 942 246 472 1560 215
83 45 000 2920 160 1077 273 544 1560 247
93 45 000 2920 183 1276 305 626 1740 247

42,9 min.
Full Spline

127 h8

101,5 ±0,1

Ø 189 max.

L

8"

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

Caratteristiche del prodotto:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 93kW 

• 
• 
•  [380-

• 
• 

• 
• -

30°C -

• 
• 
• 

50°C
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Sistema 8" ad Alta 

Sistema Caratteristiche:
• 

 Ammortamento del sistema entro 2 anni
• 

 
• 

 
• 

 
• 

software Franklin Electric
• 

 
• 

 
 

• 
 

• 
 

• 

• 
• 

 

Sitema Opzioni
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Caratteristiche del motore:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Caratteristiche CF:
• 
• 
• 

Filtro in uscita

• 

• 
• 

Pompe SS
Per informazioni sulle pompe, visitate il sito:

http://www.etechpumps.com
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10" Motori riavvogibili
 3~/400 V / 50 Hz

PN

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

nN

[min-1]
I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 

[%]
T

N
[Nm]

T
A

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

85 60 000 2900 174 828 280 316 1419 280
110 60 000 2920 232 1158 360 467 1529 315
130 60 000 2920 256 1344 425 546 1659 362
150 60 000 2920 298 1590 491 635 1769 413
185 60 000 2920 384 2148 605 1022 1919 449

127 h8

101,5 ±0,1

Ø 235 max.

L

5,0

10"

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

Caratteristiche del prodotto:
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 185kW 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• -

• 
• 
• 

45°C
• 
• 

Opzioni:
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12"

Motori sommersi 
Qualità nel pozzo 

12" Motori riavvogibili
 3~/400 V / 50 Hz

PN

[kW]

Spinta 
assiale
F [N]

U
N

[V]
n

N
[min-1]

I
N

[A]
I
A

[A] [%]
cos 

[%]
T

N
[Nm]

T
A

[Nm]
L

[mm]
m

[kg]

185 60 000 400 2940 357 1892 87 600 666 1893 663

220 60 000 400 2940 418 2257 88 714 850 1893 663

250 60 000 400 2935 481 2501 88 812 772 1893 663

300 60 000 400 2945 551 3085 88 971 913 2043 726

350 60 000 400 2930 676 3515 87 1137 1024 2143 769

400 60 000 400 2930 750 3600 90 1301 1093 2193 794

Standard:

Opzioni:

Motore standard:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•  [380-

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Caratteristiche del prodotto:
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FHoton Solar PAK

• 
• 

66
• 

• 
• 

• 

• 

Accessori del Sistema:
• 
• 

Supporto / Assistenza:

• 

• 

• 

Max. Tensione Uscita
Max. Amps (singola fase) 8.6 A 6.8 A

Tensione Entrata
Max. Amps Entrata (DC continua)
Potenza al MPP
Temperatura Ambiente di Lavoro
Livello Umidità

Caratteristiche del prodotto:
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Sistema 6" ad Alta 

2 Level Control Switch Operation
optional parts: 308 170 209

DC Disconnect
optional part

Flow Switch
(required for operation): 226 019 101

Control
Switch
“Full”

Control
Switch
“Empty”

Alternate AC
Power (Optional)

IP 66 HES
Drive Solar

Filter

Pump/Motor

A

D

B

E

H

F

C

DC Power 
Solar PV Array

G

Heat Sink

B

Derating
40°C  - 100%
50°C  - 75%
60°C  -  50%

• 
• 

• 

Opzioni del sistema:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

 
• 
• 
• 

 
controllo

• 
 No condensa

• 
Franklin Electric

• 
 

• 
 

• 
 

• 

Vantaggi del sistema:

A. 

C. 

G. 

F. 
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Caratteristiche del motore:
• 316SS e 904L
• 
•  SIC  
• 
• 
• 
• 
• 

Caratteristiche CF:

• 
• 
• 

Filtro in uscita

• 

• 
• 

Pompe SS
Per informazioni sulle pompe, visitate il sito:
http://www.etechpumps.com

Flussostato Paddle

Interruttore di livello

DC Sconnettere
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Product features
• 

• -

• -

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

N. Modello Kit Premium 586 000 5100
Tensione

Corrente

Dimensione max. dei conduttori che attraversano i sensori
    
Intervallo di scatto in caso di:

Valore circuito di controllo

Valore segnale di controllo

Estremità cablaggio

Peso (SubMonitor)

Dimensioni imballo

Peso spedizione

Dimensioni

-

-

SubMonitor
Protezione Motore
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SubStartSC  

-

-

® e altri prodotti sono:
• 

• 

• 

Design ergonomico

Montaggio
-

Cablaggio
Involucro
Protezione IP54

Materiale
Componenti
Interruttore 
ON/OFF

Interruttore

Condensatore

Morsettiera
Pressacavo

motori sommersi monofase

N. di codice1 Modello2
Potenza
motore

(kW)

Corrente
nomi-
nale3

(A)

Corrente 
massima
prevista

.4
(A)

Condensa-
tore

450V ac

284 623 3510 SS025SC
284 624 3510 SS037SC 16
284 625 3510 SS055SC 20
284 626 3510 SS075SC 35
284 627 3510 SS110SC 40
284 628 3510 SS150SC 50
284 629 3510 SS220SC 70

Note:
1. 
2. 
3. 
4. 

SubStartSC

Dati meccanici
Classe di protezione IP54
Dimensioni esterne
Peso

Installazione -

Temperatura
Umidità
Dati elettrici

Tensione

Corrente 16 A

Potenza
Standard

Dimensioni
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SubStart3P

Vantaggi del prodotto:
•  

• 
• 

22

H

L

B

Prestazioni motore  
(kW) lar (mm) lun (mm) alt (mm)

0,37kW - 4,0kW 190 184 106
5,5kW - 7,5kW 250 256 140

Starter per motore sommerso . Caratteristiche
Prestazioni 

motore
(kW)

Tipo
3~PSC / 400V 

50Hz

Numero
modello

Amperag-
gio
(A)

Amperaggio
max. 
 (A)

0,37 SS037P3                           288 500 3510
0,55 SS055P3 288 501 3510
0,75 SS075P3 288 502 3510 2
1,10 SS110P3 288 503 3510 16
1,50 SS150P3 288 504 3510
2,20 SS220P3 288 505 3510
3,0 SS300P3 288 506 3510 42
3,7 SS370P3 288 507 3510 9
4,0 SS400P3 288 508 3510 57
5,5 SS550P3 288 509 3510
7,5 SS750P3 288 510 3510

Meccaniche
IP 54

2010 

-

Norme

Dimensioni

Design ergonomico

Montaggio

Cablaggio

Involucro
Classe di prote-
zione IP54

Materiale  
Componenti
• 

• 

• 
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SubTronicSC

-

® e altri prodotti sono:
• 

• -

• 

SubTronicSC   

SubTronicSC®   -

Dati meccanici
Classe di protezione IP54

Dimensioni esterne
Peso
Installazione
Temperatura
Umidità
Dati elettrici
Tensione
Corrente 16 A

Potenza
Standard

Europa GmbH

Made in Europe

SubTronic SC - PSC

DATE CODE

07G62

Model    ST037PSC        For 4“   1~ Motors S1  

Overload: Manual Reset       Protection: IP 54      Standard: IEC 60493-1

50 HZ
kW 0,37
HP 0,5

V  220

V  230

V  240

5,0 A  max.

 450V

90

23023
0

19
0

140

195

24
5

180

Ø 5,2

sommersi monofase

N. di codice Modello
Potenza 
motore 

(kW)

Corrente
nomi-
nale
(A)

Corrente 
massima
prevista

(A)

Conden-
satore

(μF)450V 
ac

284 623 3511

284 624 3511 16

284 625 3511 20

284 626 3511 35

284 627 3511 40

284 628 3511 50

284 629 3511 70

Design ergonomico

Installazione

Cablaggio

Design compatibile con il motore

Compatibilità

Vasta gamma di 
applicazioni

Funzioni di comando e protezione intelligenti

funzionamento a 
secco (senza sonde)

Funzionamento a 
secco con reset 
automatico

Sovratensione 
e tensione 

Protezione dalla 
sovracorrente

Protezione dagli 
avviamenti errati

Protezione ciclo 
rapido

Indicatori
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SubTronic3P  Protezione per motori sommersi trifasici

H

L

B

Dimensioni
Dati modello e prestazioni

Potenza 
nominale

motore (kW)

Tipo
Trifasico / 
400V 50Hz

Numero
modello

Potenza
corrente
nominale

 (A)

Max.
potenza cor-

rente prevista 
(A)

0,37 288 500 3511
0,55 288 501 3511
0,75 288 502 3511 2
1,10 288 503 3511 16
1,50 288 504 3511
2,20 288 505 3511

3 288 506 3511 42
3,7 288 507 3511 9
4 288 508 3511 57

5,5 288 509 3511
7,5 288 510 3511

Meccaniche
IP 54

1 2010

-

-

-

Norme

Prestazioni motore  
(kW) lar (mm) lun (mm) alt (mm)

0,37kW - 3kW 190 184 106
3,7kW - 7,5kW 250 256 140

Design ergonomico

Costruzione compatibile con i motori

Funzioni di protezione e comando intelligenti

Indicatori



31

 SubDrive®

Caratteristiche Prodotto:
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• -

• 
• 
• 

Diagnostica e Protezione integrate
e 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A

F

E

C
D

B

G

H

Dimensioni (cm)

SubDrive75 SubDrive100 SubDrive150

Potenza nominale 1,1kW 1,5kW 2,2kW

Codice modello 587 020 3380 587 020 4100 587 020 4150

Alimentazione (Linea)

Tensione [V]

11 A 19 A 23 A

Fattore di potenza

Alimentazione  motore

Tensione [V]

Da utilizzare con:

Potenza nominale pompa  [kW]

Potenza nominale motore  [kW]

Sensore pressione (incluso)

Peso netto [kg]

Dimensioni imballo  [cm]

Peso lordo totale  [kg] 9 10 10
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4" Motori incapsulati FES 93 8" Motori incapsulati Standard FES 91
6" Motori incapsulati Standard FES 91 8" Motori incapsulati HighTemp75 FES 92
6" Motori incapsulati HighTemp90 FES 92 Motori riavvolgibili Standard FES 93

6" Motori riavvolgibili PM FES 91

Kit di giunzione per motori 4"
-

Cavo a doppio spinotto per kit di giunzione

• 
• 
• 
• 
• 

Standad New Design

Kit per riempimento del motore

Il kit giunzione cavo 1,5 - 10mm²
• 
• 
• 
• 

FES91 FES92 FES93
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Giunti di accoppiamento
Applicazione 

Applicazione
-

Motori 6" spina per avviamento permanente a stella
Applicazione

Protezione dalla corrosione per motori 4"
Applicazione LT HT

PT100 pour motori resinato 6" ed 8"

HighTemp Motors

Standard Motors
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PT100 pour motori riavvolgibili

-

Flussostato Paddle

Interruttore di livello

DC Sconnettere

Pressostato SubDrive del resistant regolatore di pressione

-
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SERVIZIO

DISPONIBILITA '

QUALITA '

INNOVAZIONE
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